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Wykonawcy/uczestnicy
postepowania

W nawigzaniu do prowadzonego postepowania przetargowego prowadzonego na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843) — tekst jednolity pt: ,,Dostawe, montaz i uruchomienie systemu
wyposazenia kinotechnicznego™ dla kina w Szczytnie ponizej przekazuje tres¢ pytan
skierowanymi do Zamawiajacego wraz z odpowiedziami:

Pytaniel:
,,Czy Zamawiajgcy dopusci jako rownorze;dne mZWIa[zame system glosnikow zaekranowych

e,

-C-R) oparty o 2 przetworniki 157, 1 przetwornik 10”1 1 przetwornik 3”?

Pragmemy zwroci¢ uwage, ze konstrukcja oparta o przetwornik 10” pozwala na dokladniejsze
przetwarzania pasma niskiego ,S$rodka” w poréwnaniu do konstrukcji na dwdch
przetwornikach 6,57, zapewniajac tym samym wiekszy komfort widzowi. Tym samym jest to
rozwigzanie nie tylko rownowazne, ale zdecydowanie lepsze technologiczne i jakosciowo dla
uzytkownika. Konstrukcje 10" uchodza za zdecydowanie bardziej preferowane wsréd
nabywcow profesjonalnych systemow elektroakustycznych.(...)”

Odpowiedz Ad. 1:
Tak, Zamawiajacy dopusci jako rownorzgdne rozwigzanie system glos$nikow zaekranowych
(L-C-R) oparty o 2 przetworniki 157, 1 przetwornik 107 i 1 przetwornik 3”.

Pytanie2: ,

..Lzy Zamawiajgcy dopusci jako réwnorzedne rozwigzanie system glosnikow efektowych
spelniajgcych wymagania elektroakustyczne, a posiadajacych wage nie wieksza niz 15 Skg,

oferowanych jako rozwigzanie dedykowane przez producenta do zastosowania z giosmkam}

uzytymi w systemie zaekranowym ‘

Pragniemy zwroci¢ uwagg, ze glosnik o masie odpowiednio o 5.5 i 3.5 kg ciezszej niz
wymagane w specyfikacji nie  przekracza dopuszczalnych norm obcigzenia stropéw badz
scian, zatem podanie wymagan wagowych tak restrykcyjnych w tym zakresie mozna uznaé
za sztuczne ograniczenie konkurencji, co ogranicza Zamawiajacemu wybor sposrod wigkszej
tlosci ofert. Pragniemy rowniez podkresli¢, ze wicksza waga glosnika wynika z Zastosbwaluej
w nim technologii — lepszej jakosci materiatow obudowy (sklejka baltycka a nie plastik),



wielkosei przetwornikow (a tym samym ich wagi), itp. Skutkiem tego akceptacja wagi o
kilka kg wigkszej od wymaganej dla glosnika efektowego pozwoli Zamawiajacemu
otrzymac oferte na sprzet WYZSZEJ jakosci niz wiele innych produktow tego typu.(...)”

Odpowiedz Ad. 2:

Tak, Zamawiajacy dopusci jako rownorzedne rozwigzanie system glosnikéw efektowych
spetniajgcych wymagania elektroakustyczne, a posiadajacych wage nie wigkszg niz 15.5 kg,
oferowanych jako rozwigzanie dedykowane przez producenta do zastosowania z glognikami
uzytymi w systemie zackranowym.

Ponadto zwracamy uwage aby wszelka korespondencje oraz ewentualne oferty kierowa¢ na
adres wskazany w SIWZ, j.:
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Pozostale zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.
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